Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

watc0® SICHERHEITSDATENBLATT

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenflller - Harz

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiller - Harz
Produktbeschreibung : Reparatur Produkt

Produkttyp : Flussigkeit.

UFI : QF1W-TOPF-G00S-Q8YK

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Verbraucher
Industriell
Gewerblich
Verwendungen von denen abgeraten wird Ursache
Nicht angegeben. -

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Watco UK Limited

Eastgate Court

195-205 High Street

Guildford

Surrey

GU1 3EH

Vereinigtes Kdnigreich

Watco UK:

T: +44 (0) 1483 425000 (08:00 - 18:00)
F: +44 (0) 1483 428888

Watco FR

COLOFT - Espace de coworking
Arteparc

9 rue des Bouleaux

59810 Lesquin, Frankreich
Watco FR:
T:+33(0)3205277 77
F: +33 (0) 32052 38 39
info@watco.fr

Watco BE:

T: +32 13458 905

Watco GmbH DE

Krankelsweg 14

41748 Viersen

Deutschland

Watco DE:

T:+49 (0) 21 62 530 17 17(08:00 - 17:00)
F: +49 (0) 21 62 530 17 77
info@watco.de

Watco AT:

T:+43 131009 10
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -

Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

E-Mail-Adresse der
verantwortlichen Person
fir dieses SDB

1.4 Notrufnummer

! rpmeurohas@rustoleum.eu

Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

Lieferant
Telefonnummer Osterreich
Betriebszeiten

: +43 13649237
. 2417

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition

: Gemisch

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Das Produkt ist als gefahrlich eingestuft gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.
Siehe Abschnitt 16 fir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.
Siehe Abschnitt 11 fir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise
Allgemein

Pravention

Reaktion
Lagerung
Entsorgung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Ergédnzende
Kennzeichnungselemente

: Achtung
: H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H411 - Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

: P103 - Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

: P280 - Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

: P391 - Verschiittete Mengen aufnehmen.
: Nicht anwendbar.
: P501 - Inhalt und Behalter in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen,

nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

1 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran

Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit 1-Chlor-2,3-epoxypropan und
Phenol
Benzylalkohol

: EUH205 - Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen

hervorrufen.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -

Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Ergdanzende
Kennzeichnungselemente :
Detergenzien -
Verordnung (EG) Nr.
907/2006

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung, des
Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe,
Mischungen und
Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen
Mit kindergesicherten
Verschliissen
auszustattende Behilter

Tastbarer Warnhinweis

2.3 Sonstige Gefahren

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

Das Produkt entspricht den Kriterien fiir PBT- oder vPvB-Stoffen gemaR Anhang XIll der Verordnung (EG) Nr.

1907/2006

Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

Andere Gefahren, die zu : Keine bekannt.

keiner Einstufung fuhren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

Osterreich

Name des Produkts / Identifikatoren

Inhaltsstoffs

%

Einstufung

Spezifische
Konzentrationsgrenzwerte,
M-Faktoren und
ATEs

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis | REACH #:
(4,1-phenylenoxymethylen)] | 01-2119456619-26
bisoxiran EG: 216-823-5
CAS: 1675-54-3
Verzeichnis:
603-073-00-2
Formaldehyd, oligomere REACH #:
Reaktionsprodukte mit 01-2119454392-40
1-Chlor-2,3-epoxypropan EG: 500-006-8

und Phenol CAS: 9003-36-5

REACH #:
01-2119492630-38
EG: 202-859-9
CAS: 100-51-6
Verzeichnis:
603-057-00-5

Benzylalkohol

225 - <50

210 - <25

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2,
H411

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2,
H411

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1B, H317

Skin Irrit. 2, H315:
C=25%
Eye Irrit. 2, H319:
C=25%

ATE [Oral] = 1200
mg/kg

ATE [Inhalation
(Staube und
Nebel)] = 4,178 mg/
I

(1]

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum 1 30/11/2024

Datum der letzten Ausgabe

14/10/2024

Version :6

3/21




Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Siehe Abschnitt 16
fur den vollsténdigen
Wortlaut der oben
angegebenen H-
Sitze.

Es sind keine zusatzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw.
gleichermallen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt
angegeben werden mussten.

Die Grenzwerte flr die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Augenkontakt : Augen sofort mit reichlich Wasser spullen und gelegentlich die oberen und unteren
Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prufen und falls vorhanden entfernen.
Mindestens 10 Minuten lang standig spllen. Einen Arzt verstandigen.

Inhalativ : Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmafliger Atmung oder
beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine
kinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Fir die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.
Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten
oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und
sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungsstlicke (z. B. Kragen, Krawatte, Glrtel oder Bund) lockern.

Hautkontakt : Mit viel Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Waschen Sie verunreinigte Kleidung griindlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen
oder tragen Sie Handschuhe dabei. Mindestens 10 Minuten lang standig spulen.
Einen Arzt verstandigen. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere
Einwirkung vermeiden. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der
Wiederverwendung grundlich reinigen.

Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspllen. Gebissprothese falls vorhanden entfernen.
Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine
Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Ubelkeit nicht weiter trinken lassen, da
Erbrechen gefahrlich sein kann. Kein Erbrechen herbeifiihren auRer bei
ausdrucklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen
eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt.
Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten
oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den
Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort
arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungsstlicke (z. B. Kragen, Krawatte, Glrtel oder Bund) lockern.

Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Fur die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.
Waschen Sie verunreinigte Kleidung griindlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen
oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Zeichen/Symptome von Uberexposition
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt : Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Schmerzen oder Reizung
Tranenfluss
Rétung

Inhalativ : Keine spezifischen Daten.

Hautkontakt : Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Reizung
Rétung

Verschlucken : Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren grofierer Mengen
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel : Ein Léschmittel verwenden, welches auch fir angrenzende Feuer geeignet ist.

Ungeeignete Loschmittel : Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem : Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behalter kann platzen.

Stoff oder der Mischung Dieses Material ist flir Wasserorganismen giftig und hat langfristige Auswirkungen.

ausgehen Mit diesem Stoff kontaminiertes Léschwasser muss eingedammt werden und darf
nicht in Gewasser, Kanalisation oder Abfluss gelangen.

Gefahrliche : Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehdren:

Verbrennungsprodukte Kohlendioxid

Kohlenmonoxid
halogenierte Verbindungen
Metalloxide/Oxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Spezielle : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus
SchutzmaBnahmen fiir dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden,
Feuerwehrleute die mit persdnlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige
Schutzausriistung bei der Atemgeréate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
Brandbekampfung werden. Kleidung fir Feuerwehrleute (einschlieflich Helm, Schutzstiefel und

Schutzhandschuhe), die die Europaische Norm EN 469 einhalt, gibt einen
Grundschutz bei Unfallen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle : Es sollen keine Maf3nahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

geschultes Personal einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht
bendtigtem und ungeschutztem Personal den Zugang verwehren. Verschittete
Substanz nicht bertihren oder betreten. Einatmen von Dampf oder Nebel
vermeiden. Fir ausreichende Liftung sorgen. Bei unzureichender Liiftung
Atemschutzgerat tragen. Geeignete persdnliche Schutzausristung anlegen.

Einsatzkrafte : Falls fur den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung bendtigt wird, ist
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch
Informationen in "Nicht fur Notfalle geschultes Personal”.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -

Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.2
UmweltschutzmafRnahmen

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie

den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft).
Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in groRen Mengen
umweltschadlich sein. Verschittete Mengen aufnehmen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge

GroRe freigesetzte Menge

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich. Behalter aus dem

Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdiinnen und aufwischen, falls
wasserloslich. Alternativ, oder falls wasserunldslich, mit einem inerten trockenen
Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehalter geben. Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behalter aus dem

Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind ndhern. Eintritt in
Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.
Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spulen oder
folgendermaRen vorgehen. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen
entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel kdnnen genauso gefahrlich sein, wie
das freigesetzte Material. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel
(z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den
ortlichen Bestimmungen in einen daflir vorgesehenen Behalter geben.

: Siehe Abschnitt 1 fiir Kontaktinformationen im Notfall.

Siehe Abschnitt 8 fir Informationen bezliglich geeigneter persdnlicher
Schutzausriistung.
Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen.

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmafRnahmen

Ratschlag zur allgemeinen
Arbeitshygiene

: Geeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit

anamnestischer Gberempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen
dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die
Kleidung geraten lassen. Nicht verschlucken. Einatmen von Dampf oder Nebel
vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Im Originalbehalter oder einem
zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material
gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behalter
enthalten Produktriickstdnde und kdnnen gefahrlich sein. Behalter nicht
wiederverwenden.

: Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz

verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz
umgehenden Personen missen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die
Hande und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausristung
vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 fiir weitere
Angaben zu Hygienemalnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Aufbewahren gemaR den oértlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehalter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht
schitzen. Nur in trockenen, kiihlen und gut beliifteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen
Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern. Behalter bis zur Verwendung dicht
verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern,
um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern aufbewahren. Zur Vermeidung einer
Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu

unvertraglichen Materialien.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Seveso-Richtlinie - Meldeschwellen
Gefahrenkriterien

Kategorie Benachrichtigung und |Grenzwert
MAPP-Grenzwert Sicherheitsbericht
E2 200 tonne 500 tonne

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verflgbar.

Spezifische Losungen fiir  : Nicht verflgbar.
den Industriesektor

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Bereitgestellte Informationen
beruhen auf typischen voraussichtlichen Verwendungen des Produkts. Bei der Handhabung von Groimengen oder
anderen Verwendungen, die die Exposition von Arbeitern oder die Freisetzung in die Umwelt signifikant erhdhen
koénnen, sind eventuell zusatzliche MaRnahmen erforderlich.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte / Biologische Expositionsindizes
Osterreich

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.
Es sind keine Exposure-Indizes bekannt.

Empfohlene : Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der

Uberwachungsverfahren Folgende: Europaische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Anleitung zur
Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniber chemischen Stoffen zum Vergleich
mit Grenzwerten und Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042
(Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden fiir die Anwendung und den Einsatz von
Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe)
Europaische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Allgemeine
Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer
Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente fiir Methoden zur
Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ Exposition Wert Population Wirkungen
Formaldehyd, oligomere DNEL |Kurzfristig Dermal | 83 mg/cm? | Arbeiter Ortlich

Reaktionsprodukte mit 1-Chlor-
2,3-epoxypropan und Phenol

DNEL |Langfristig Dermal | 104,15 mg/| Arbeiter Systemisch
kg bw/Tag

DNEL [Langfristig Inhalativ| 29,39 mg/ | Arbeiter Systemisch
m3

DNEL [Langfristig Dermal | 62,5 mg/ | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
kg bw/Tag |[Verbraucher]
DNEL |Langfristig Inhalativ| 8,7 mg/m? | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
[Verbraucher]
DNEL |Langfristig Oral 6,25 mg/ | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
kg bw/Tag |[Verbraucher]

Benzylalkohol DNEL |Kurzfristig Dermal |47 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag

DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 450 mg/m?® | Arbeiter Systemisch

DNEL |Langfristig Dermal | 9,5 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag

DNEL |Langfristig Inhalativ| 90 mg/m?® | Arbeiter Systemisch
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -

Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

DNEL |Kurzfristig Dermal | 28,5 mg/ | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch

kg bw/Tag [Verbraucher]
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 40,55 mg/ | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch

m?3 [Verbraucher]
DNEL |Kurzfristig Oral 25 mg/kg | Allgemeinbevélkerung | Systemisch

bw/Tag [Verbraucher]
DNEL [Langfristig Dermal | 5,7 mg/kg | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch

bw/Tag [Verbraucher]
DNEL |Langfristig Inhalativ| 8,11 mg/m?3| Allgemeinbevdlkerung | Systemisch

[Verbraucher]
DNEL |Langfristig Oral 5 mg/kg Allgemeinbevolkerung | Systemisch

bw/Tag [Verbraucher]
DNEL |Kurzfristig Dermal |20 mg/kg |Allgemeinbevilkerung| Systemisch
DNEL |Langfristig Oral 4 mg/kg Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
DNEL |Langfristig Dermal | 8 mg/kg Arbeiter Systemisch
DNEL [Kurzfristig Oral 20 mg/kg | Allgemeinbevélkerung | Systemisch
DNEL |Langfristig Dermal |4 mg/kg Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 27 mg/m?® | Allgemeinbevélkerung| Systemisch
DNEL |Langfristig Inhalativ| 5,4 mg/m?® | Allgemeinbevélkerung| Systemisch
DNEL [Langfristig Inhalativ| 22 mg/m?® | Arbeiter Systemisch
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 110 mg/m? | Arbeiter Systemisch
DNEL |Kurzfristig Dermal |40 mg/kg | Arbeiter Systemisch

PNECs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum Wert Methodendetails
Kompartiment
Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte |Frischwasser 0,003 mg/l -
mit 1-Chlor-2,3-epoxypropan und Phenol
Meerwasser 0,0003 mg/I -

Benzylalkohol

Abwasserbehandlungsanlage

SiuRwassersediment

Meerwassersediment

10 mg/I

0,294 mg/kg dwt
0,0294 mg/kg dwt

Boden 0,237 mg/kg dwt
Frischwasser 1 mgl/l
Marin 0,1 mgl/l
SiRwassersediment 5,27 mg/kg
Meerwassersediment  |0,527 mg/kg
Boden 0,456 mg/kg
Abwasserbehandlungsanlage |39 mg/I
Frischwasser 2,3 mg/l
Abwasserbehandlungsanlage |39 mg/I
Sufwassersediment 5,27 mg/kg
Boden 0,456 mg/kg
Meerwassersediment (0,527 mg/kg
Frischwasser 1 mgl/l
Meerwasser 0,1 mgl/l

Bewertungsfaktoren
Bewertungsfaktoren
Bewertungsfaktoren
Bewertungsfaktoren
Bewertungsfaktoren
Bewertungsfaktoren

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Individuelle SchutzmafRnahmen
: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des

Hygienische MaBnahmen

gegeniber Luftschadstoffen ausreichen.

: Gute Ubliche Raumliftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter

Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch

grindlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb

des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung
waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augenspllstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum

: 30/11/2024

Datum der letzten Ausgabe
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden,
die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegeniber
Flussigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stauben zu vermeiden. Augenschutz
gemal EN 166 verwenden. Wenn ein Kontakt mdglich ist, dann muss folgende
Schutzausriistung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen
héheren Schutzgrad: Chemikalienresistente Schutzbrille. Empfohlen: Schutzbrille
mit Seitenblenden.

Hautschutz

Es gibt kein einziges Handschuhmaterial oder eine Kombination aus Materialien, die unbegrenzten Widerstand
gegeniber einzelnen Chemikalien oder Kombinationen von Chemikalien geben kénnen.

Der Durchbruch Zeitpunkt muss grésser sein als die Nutzungsdauer des Produktes.

Die vom Handschuhhersteller bereitgestellten Anweisungen und Informationen Gber den Gebrauch, die Lagerung,
Wartung und den Austausch mussen befolgt werden.

Handschuhe missen regelmafig und bei jedem Anzeichen einer Beschadigung des Handschuhmaterials
ausgetauscht werden.

Immer sicherstellen, dass die Handschuhe fehlerfrei sind und korrekt aufbewahrt und vewendet werden.

Die Leistung oder Wirksamkeit der Handschuhe kann sich durch physikalische und chemische Beschadigung und
schlechte Wartung vermindern.

Fur alle unbedeckten Kérperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach einer eingetretenen Exposition
verwenden.

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbestandige,
undurchlassige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berticksichtigung der
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist wahrend des
Gebrauchs zu Uberprifen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch
gewahrleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit fiir
Handschuhmaterial fir verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein
kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der
Handschuhe nicht genau abgeschatzt werden. > 8 Stunden (Durchdringungszeit):
Nitrilkautschuk Handschuhe

Die Empfehlungen zu den zu verwendenden Handschuhtypen beim Umgang mit
diesem Produkt basieren auf Informationen aus der folgenden Quelle: EN374. Der
Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem
Produkt auswahlt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen
Einsatzbedingungen gemass der Risikoeinschatzung des Benutzers bericksichtigt
werden missen.

Koérperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persdnliche Schutzausristung auf
der Basis der durchzuflihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Empfohlen: Bis zum
Hals und Handgelenk zugekndpfter Overall.

Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusatzliche Hautschutzmalinahmen auf Basis der
durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Wahlen Sie — basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition — die
Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfillt und Gber die
entsprechenden Zertifikationen verfligt. Atemschutzmasken miissen gemaf dem
Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adaquate
Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu konnen.
Empfohlen: Filter gegen organische Dampfe (Typ A) und Partikel (EN 140)

Begrenzung und : Emissionen von Bellftungs- und Prozessgeraten sollten Uberprift werden, um

Uberwachung der sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze gentigen.

Umweltexposition In einigen Fallen werden Abluftwéscher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -

Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen fiir die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders

angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Entziindbarkeit (fest,
gasformig)

Untere und obere
Explosionsgrenze

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert
pH-Wert : Begriindung
Viskositat

Loslichkeit(en)
Nicht verflgbar.
Loslichkeit in Wasser

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

: Flussigkeit.
: Bernsteingelb.

: Charakteristisch.
: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.
: Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant.

: Nicht verfugbar.
: Nicht verflgbar.

: Geschlossenem Tiegel: 100°C (212°F) [Literatur]

: Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant.

: Nicht verfugbar.

. Nicht anwendbar. [Literatur]

: Produkt ist nicht I8slich (in Wasser).

: Dynamisch (Raumtemperatur): 810 mPa-s [DIN EN ISO 3219]

Kinematisch (Raumtemperatur): Nicht verflgbar.
Kinematisch (40°C): Nicht verfliigbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht anwendbar.

Dampfdruck
Dampfdruck bei 20 °C Dampfdruck bei 50 °C
Name des Inhaltsstoffs mm Hg kPa Methode mm Hg kPa Methode
Formaldehyd, oligomere 0,62 0,083
Reaktionsprodukte mit 1-Chlor-
2,3-epoxypropan und Phenol
Benzylalkohol 0,05 0,0067
Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht verfligbar.
Relative Dichte 1,16
Dichte 1,197 g/cm?® [20°C (68°F)] [DIN 53217]
Dampfdichte : Nicht verfligbar.
Explosive Eigenschaften : Nicht verflgbar.
Oxidierende Eigenschaften : Nicht verfliigbar.

Partikeleigenschaften
Mediane PartikelgroRe

: Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum

: 30/11/2024
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -

Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

: Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziiglich

der Reaktivitat vor.

: Das Produkt ist stabil.

: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine

gefahrlichen Reaktionen auf.

Keine spezifischen Daten.

: Keine spezifischen Daten.

: Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis [LD50 Dermal Kaninchen 20 g/kg -

(4,1-phenylenoxymethylen)]

bisoxiran

Benzylalkohol LC50 Inhalativ Stadube und Ratte 4,178 mgl/l 4 Stunden
Nebel
LD50 Dermal Kaninchen 2000 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 1620 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 1660 mg/kg -

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Schéatzungen akuter Toxizitat

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Oral (mg/ | Dermal | Einatmen | Einatmen | Einatmen
kg) (mg/kg) (Gase) (Dampfe) | (Staube
(ppm) (mgll) und
Nebel)
(mg/l)
Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfller - Harz 7978,7 N/A N/A N/A 27,8
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis N/A 20000 N/A N/A N/A
(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran
Benzylalkohol 1200 N/A N/A N/A 4,178
Reizung/Veratzung
Name des Produkts / Resultat Spezies [Punktzahl Exposition | Beobachtung
Inhaltsstoffs
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis | Augen - Stark reizend Kaninchen - 24 Stunden 2 | -
(4,1-phenylenoxymethylen)] milligrams
bisoxiran
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 500 -
milligrams
Formaldehyd, oligomere Haut - Erythem/Schorf Kaninchen 0,7 4 Stunden 72 Stunden
Reaktionsprodukte mit
Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum :30/11/2024  Datum der letzten Ausgabe :4/10/2024 Version :6 11/21




Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1-Chlor-2,3-epoxypropan
und Phenol
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden |-
500
microliters
Benzylalkohol Augen - Reizend Kaninchen - - -
Haut - MaRig reizend Schwein - 100 Percent |-
Haut : Verursacht Hautreizungen.
Augen : Verursacht schwere Augenreizung.
Respiratorisch : Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.
Sensibilisierung
Name des Produkts / Expositionsweg Spezies Resultat
Inhaltsstoffs
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis | Haut Meerschweinchen Sensibilisierend
(4,1-phenylenoxymethylen)]
bisoxiran
Haut Maus Sensibilisierend
Formaldehyd, oligomere Haut Meerschweinchen Sensibilisierend
Reaktionsprodukte mit
1-Chlor-2,3-epoxypropan
und Phenol
Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Respiratorisch : Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.
Mutagenitét
Name des Produkts / Test Versuch Resultat
Inhaltsstoffs
Formaldehyd, oligomere OECD 476 Versuch: In vitro Positiv
Reaktionsprodukte mit Subjekt: Saugetier-Tier
1-Chlor-2,3-epoxypropan
und Phenol
OECD 471 Subjekt: Bakterien Positiv
OECD 474 Subjekt: Saugetier-Tier Negativ
Schlussfolgerung / : Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.
Zusammenfassung
Karzinogenitat
Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
Benzylalkohol Negativ - Oral - TD Ratte - 103 Wochen; 5
Tage pro Woche
Schlussfolgerung / : Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfullt.
Zusammenfassung
Reproduktionstoxizitat
Name des Produkts / Maternale | FruchtbarkeitEntwicklungsgift Spezies Dosis |Exposition
Inhaltsstoffs Toxizitat
Formaldehyd, oligomere Negativ - - Ratte Oral: 540 |-
Reaktionsprodukte mit mg/kg
1-Chlor-2,3-epoxypropan
und Phenol
Schlussfolgerung / : Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfuillt.
Zusammenfassung

Teratogenitit

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum :30/11/2024  Datum der letzten Ausgabe :4/10/2024 Version :6 12/21




Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

nicht protokolliert

Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis | Positiv - Dermal Kaninchen 300 mg/kg 1 Tage pro
(4,1-phenylenoxymethylen)] Woche
bisoxiran
Positiv - Oral Kaninchen 180 mg/kg 1 Tage pro
Woche
Positiv - Oral Ratte 180 mg/kg 1 Tage pro
Woche
Formaldehyd, oligomere Negativ - Expositionsweg, Kaninchen - >300 mg/kg -
Reaktionsprodukte mit nicht protokolliert Weiblich
1-Chlor-2,3-epoxypropan
und Phenol
Positiv - Dermal Kaninchen 300 mg/kg 6 Stunden; 7
Tage pro Woche
Positiv - Dermal Kaninchen 100 mg/kg 6 Stunden; 7
Tage pro Woche
Benzylalkohol Negativ - Expositionsweg, Maus - Weiblich | 550 mg/kg -

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Nicht verfugbar.

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Nicht verfugbar.

Aspirationsgefahr
Nicht verflgbar.

Angaben zu
wahrscheinlichen
Expositionswegen

: Nicht verfugbar.

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit
: Verursacht schwere Augenreizung.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Augenkontakt
Inhalativ
Hautkontakt
Verschlucken

: Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
: Zu den Symptomen kénnen gehoren:

Augenkontakt

Inhalativ
Hautkontakt

Verschlucken

Schmerzen oder Reizung

Tranenfluss
Rétung

: Keine spezifischen Daten.

: Zu den Symptomen kénnen gehoren:

Reizung
Rétung

: Keine spezifischen Daten.

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender

Exposition
Kurzzeitexposition

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Mogliche sofortige
Auswirkungen

Mdogliche verzégerte
Auswirkungen

Langzeitexposition
Mdgliche sofortige
Auswirkungen

Mégliche verzégerte
Auswirkungen

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.

Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfugbar.
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung
Allgemein

Karzinogenitat
Mutagenitat
Reproduktionstoxizitat

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfiillt.

: Nach einer Sensibilisierung kdnnen bei einer spateren Belastung mit sehr geringen
Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
11.2.1 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Nicht verflgbar.

11.2.2 Sonstige Angaben

Nicht verfugbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Name des Produkts / Resultat Spezies Exposition

Inhaltsstoffs

Formaldehyd, oligomere Akut EC50 1,8 mg/l Algen 72 Stunden

Reaktionsprodukte mit

1-Chlor-2,3-epoxypropan

und Phenol
Akut EC50 2 mg/l Daphnie spec. 24 Stunden
Akut EC50 1,6 mg/l Daphnie spec. 48 Stunden
Akut IC50 >100 mg/l Bakterien 3 Stunden
Akut LC50 0,55 mg/l Fisch 96 Stunden
Akut LC50 2 mg/l Fisch 96 Stunden
Chronisch NOEC 0,3 mg/ Daphnie spec. 21 Tage

Benzylalkohol Akut EC50 770 mgl/l Algen 72 Stunden
Akut LC50 646 mg/l Fisch - Leuciscus idus 48 Stunden
Akut LC50 460000 ug/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas - |96 Stunden

Jungtier (Kiken, Junges,
Absetzer)

Akut NOEC 310 mg/l Algen 72 Stunden

Schlussfolgerung / : Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zusammenfassung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Name des Produkts / Test Resultat Dosis Inokulum
Inhaltsstoffs
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis | OECD 301B 6 bis 12 % - Nicht leicht - 28 |- -
(4,1-phenylenoxymethylen)] Tage
bisoxiran
Formaldehyd, oligomere OECD 301B 16 % - Nicht leicht - 28 Tage |- -
Reaktionsprodukte mit
1-Chlor-2,3-epoxypropan
und Phenol

- 0 % - Nicht leicht - 28 Tage - -
Benzylalkohol OECD 301A 96 % - Leicht - 21 Tage - -

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Aquatische Halbwertszeit

Photolyse

Biologische
Abbaubarkeit

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis
(4,1-phenylenoxymethylen)]
bisoxiran

Formaldehyd, oligomere
Reaktionsprodukte mit
1-Chlor-2,3-epoxypropan
und Phenol

Benzylalkohol

Nicht leicht

Nicht leicht

Leicht

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

LogPow

BCF

Potential

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis
(4,1-phenylenoxymethylen)]
bisoxiran

Formaldehyd, oligomere
Reaktionsprodukte mit
1-Chlor-2,3-epoxypropan
und Phenol

Benzylalkohol

3,84

2,7

0,87

3 bis 31

150

Niedrig

Niedrig

Niedrig

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat

: Nicht verflgbar.

: Nicht verflgbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Nicht verfugbar.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschldge und Anleitungen.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden

Gefahrliche Abfille
Europaischer Abfallkatalo

: Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die

Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der drtlichen Behorden
erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte iiber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten, aul3er wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behérden
eingehalten werden.

: Ja.
EAK

Abfallschliissel

Abfallbezeichnung

20 01 27*

Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe enthalten

Besondere

VorsichtsmaRnahmen

: Abfalle und Behalter mussen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim

Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgesplult wurden. Leere

Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstande enthalten. Vermeiden Sie
die Verbreitung und das Abflief3en von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit
dem Erdreich, Gewassern, Abflussen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Versandbezeichnung

Meeresschadstoff
(2,2
(1-Methylethyliden)bis
(4,1-phenylenoxymethylen)]
bisoxiran,
Formaldehyd,
oligomere
Reaktionsprodukte
mit 1-Chlor-
2,3-epoxypropan und
Phenol)

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-Nummer |UN3082 UN3082 UN3082 UN3082
oder ID-Nummer
14.2 UMWELTGEFAHRDENDER | UMWELTGEFAHRDENDER | UMWELTGEFAHRDENDER | UMWELTGEFAHRDENDER
OrdnungsgemaBe |STOFF, FLUS_SIG, N. |STOFF, FLUS_'SIG, N. |STOFF, FLUS__SIG, N. |STOFF, FLUS_'SIG, N.
UN- A.G. (HARZLOSUNG) [A.G. (HARZLOSUNG) |A.G. (HARZLOSUNG). |A.G. (HARZLOSUNG)

14.3

Transportgefahrenklassen

9

14.4
Verpackungsgruppe

14.5
Umweltgefahren

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -

Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Zusatzliche
angaben

Bei einem Transport
in GréRen von <5 |
oder < 5 kg wird dies
Produkt nicht als
Gefahrgut reguliert,
vorausgesetzt, dass
die Verpackungen die
allgemeinen
Bestimmungen von
4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie
41.1.4bis4.1.1.8
erfillen.

Begrenzte Menge 5L
Sondervorschriften
274, 335, 375, 601
Tunnelcode (-)

Bei einem Transport
in GréRen von <5 |
oder < 5 kg wird dies
Produkt nicht als
Gefahrgut reguliert,
vorausgesetzt, dass
die Verpackungen die
allgemeinen
Bestimmungen von
4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie
4114 bis4.1.1.8
erfillen.
Sondervorschriften
274, 335, 375, 601
Bemerkungen : < 5L:
Begrenzte Menge

Bei einem Transport
in GréRen von <5 |
oder < 5 kg wird dies
Produkt nicht als
Gefahrgut reguliert,
vorausgesetzt, dass
die Verpackungen die
allgemeinen
Bestimmungen von
4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie
41.1.4bis4.1.1.8
erfllen.

Notfallpldne F-A, S-F
Sondervorschriften
274, 335, 969
Bemerkungen : < 5L:
Begrenzte Menge -
IMDG 3.4

Bei einem Transport

in GréRen von <5 |
oder < 5 kg wird dies
Produkt nicht als
Gefahrgut reguliert,
vorausgesetzt, dass
die Verpackungen die
allgemeinen
Bestimmungen von
5.0.2.4.1,5.0.2.6.1.1
und 5.0.2.8 erfiillen.
Mengenbegrenzung
Passagier- und
Frachtflugzeug: 450 L.
Verpackungsanleitung:
964. Nur
Frachtflugzeug: 450 L.
Verpackungsanleitung:
964. Begrenzte
Mengen -
Passagierflugzeug: 30
L.
Verpackungsanleitung:
Y964.
Sondervorschriften
A97, A158, A197,
A215

14.6 Besondere

VorsichtsmafRnahmen fiir

den Verwender

14.7 Massengutbeforderung

: Transport auf dem Werksgelédnde: nur in geschlossenen Behaltern transportieren,

die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, miissen

fur das richtige Verhalten bei Unféllen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen

sein.

gemal IMO-Instrumenten

: Nicht verfligbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EG Verordnun

EG) Nr. 1907/2006 (REACH

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschrankung der Herstellung. des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

% Benennung [Vewendung]

Harz

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenflller -

290 3

Etikettierung

: Nicht anwendbar.

Sonstige EU-Bestimmungen

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

VOC fiir gebrauchsfertige : IlIA/j. Zweikomponenten-Reaktionslacke fiir bestimmte Verwendungszwecke wie die

Mischung

Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung
und Verminderung der
Umweltverschmutzung) -
Luft

Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung
und Verminderung der
Umweltverschmutzung) -
Wasser

Explosive Ausgangsstoffe :

Bodenbehandlung. EU Grenzwert fur dieses Produkt : 500g/l (2010.)
Das Produkt enthalt maximal 18 g/l VOC.

: Nicht gelistet

: Nicht gelistet

Nicht anwendbar.

EU - Ozonabbauende Substanzen

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzun

Nicht gelistet.

PIC) (649/2012/EG

persistente organische Schadstoffe (850/2004/EG)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Gefahrenkriterien

Kategorie

E2

Nationale Vorschriften

Osterreich

Verordnung uiber
Biozidprodukte

VbF Gefahrenklasse
Lagerklasse

Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung

Beschrankung der
Verwendung organischer
Lésungsmittel

Abfallkatalog
Referenzen

: Nicht anwendbar.

Al
: LGK 10
: Nicht verfugbar.

: Verboten

: 55909
: Verordnung des Bundesministers flr wirtschaftliche Angelegenheiten, des

Bundesministers fur 6ffentliche Wirtschaft und Verkehr, des Bundesministers flr
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz und des Bundesministers fir Arbeit und
Soziales uber Lagerung und Abfiillung brennbarer Flissigkeiten (Verordnung tber
brennbare Flissigkeiten- VbF)- BGBI. Nr. 240/1991

Verordnung des Bundesministers fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz tber
Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe sowie Giber krebserzeugende und
fortpflanzungsgefahrdende (reproduktionstoxische) Arbeitsstoffe
(Grenzwerteverordnung 2011 — GKV 2011)

Erfallt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgeédndert gemass
Verordnung (EG) Nr. 2020/878

VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 9. Marz 2016 Uber personliche Schutzausriistungen und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -

Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Internationale Vorschriften

Stockholm-Konvention liber persistente organische Schadstoffe

Listenname

Name des Inhaltsstoffs Status

Nicht gelistet.

Rotterdamer Ubereinkommen iiber das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll liber persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Listenname

Name des Inhaltsstoffs Status

Nicht gelistet.

KN-Code : 32141010 00
Bestandsliste
Australien
Kanada

China

Eurasische
Wirtschaftsunion

Japan

Neuseeland
Philippinen
Sid-Korea
Taiwan
Thailand
Tiirkei

USA
Vietnam

15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung

: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
: Bestand der Russischen Féderation: Nicht bestimmt.

Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japanische Liste (ISHL): Nicht bestimmt.

: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
: Nicht bestimmt.
: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.
¢ Nicht bestimmt.

: Japanisches Inventar fiir bestehende und neue Chemikalien (CSCL): Alle

: Dieses Produkt enthalt Substanzen, fir die noch Stoffoewertungen erforderlich sind.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

P Kennzeichnet gegenlber der letzten Version veranderte Informationen.

Abkiirzungen und Akronyme

: ATE = Schatzwert akute Toxizitat

CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
N/A = Nicht verfugbar

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

SGG = Trenngruppe

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung Begriindung
Skin Irrit. 2, H315 Rechenmethode
Eye Irrit. 2, H319 Rechenmethode
Skin Sens. 1, H317 Rechenmethode
Agquatic Chronic 2, H411 Rechenmethode
Volltext der abgekiirzten H-Satze
Osterreich
Volitext der abgekiirzten H-  : |H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Satze H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volitext der Einstufungen.  : |aAcute Tox.4  AKUTE TOXIZITAT - Kategorie 4
CLP/GHS Aquatic LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWASSERGEFAHRDEND -
Chronic 2 Kategorie 2 )
Eye Irrit. 2 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie
2
Skin Irrit. 2 ATZ-/IREIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
Skin Sens. 1A SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A
Skin Sens. 1B SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B
Druckdatum 1 1/12/2024
Ausgabedatum/ : 30/11/2024

Uberarbeitungsdatum

Datum der letzten Ausgabe : 4/10/2024
Version : 6
Hinweis fiir den Leser

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand
des Wissens und der aktuellen Gesetzgebung. Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits-und
Umweltaspekte des Produktes und stellt keine Garantie fiir die technische Leistungsféhigkeit oder Eignung
fiir bestimmte Anwendungen dar. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen (einschlieRlich der von
Zeit zu Zeit einflieRenden Anderungen) sind nicht als erschépfend anzusehen und werden in gutem Glauben
prasentiert und gelten zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als korrekt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers
zu priifen, ob dieses Datenblatt dem aktuellen Stand entspricht, bevor das zugehoérige Produkt verwendet wird.
Personen, die diese Informationen benutzen, miissen vor der Anwendung des Produkts selbst ermitteln, ob
das Produkt fiir die jeweiligen Zwecke geeignet ist. In Féllen, in denen die entsprechenden Zwecke von den
auf diesem Sicherheitsdatenblatt ausdriicklich empfohlenen Zwecken abweicht, verwendet der Benutzer das
Produkt auf eigene Gefahr.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS DES HERSTELLERS: Die Bedingungen, Methoden und Faktoren, die einen Einfluss
auf Handhabung, Lagerung, Applikation, Verwendung und Entsorgung des Produkts haben, befinden sich
auBerhalb der Kontrolle und des Wissens des Herstellers. Der Hersteller iibernimmt dementsprechend
keinerlei Verantwortung fiir unerwiinschte Ereignisse, die bei Handhabung, Lagerung, Applikation,
Verwendung, unsachgemafBer Verwendung bzw. Entsorgung des Produkts auftreten, und soweit die
einschlagige Gesetzgebung dies gestattet, lehnt der Hersteller ausdriicklich jede Haftung fiir alle Verluste,
Schaden und/oder Kosten ab, die sich aus Lagerung, Handhabung, Verwendung oder Entsorgung des
Produkts ergeben oder in irgendeiner Weise damit in Verbindung stehen. Die sichere Handhabung, Lagerung,
Verwendung und Entsorgung liegen in der Verantwortung der Benutzer. Die Benutzer miissen alle
einschlagigen Arbeitsschutzgesetze einhalten.

Eine endgiiltige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des
Anwenders. Alle Materialien konnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeéndert geméss Verordnung (EG) Nr. 2020/878 -
Osterreich

Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfiiller - Harz

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch konnen wir nicht garantieren, daB es sich dabei
um die einzigen méglichen Risiken handelt.



