
Flexibler Dehnfugen 
Mörtel

Die meisten Betonböden haben Dehnungs- oder Bewegungsfugen, die in der Regel 
mit einem flexiblen Füllmaterial verfüllt sind. Die Kanten dieser Betonfugen können 
im Lauf der Zeit verschleißen und brechen schnell aus, wenn Gabelstapler und 
Transportkarren darüber fahren. Herkömmliche Reparaturmethoden sehen zunächst 
die Wiederherstellung der Fugenkanten mit Reparaturmörtel vor, bevor die Fuge verfüllt 
wird - ein zeitraubender Vorgang in zwei Arbeitsschritten.
Watco Flexibler Dehnfugen Mörtel ermöglicht Ihnen, auf den Schritt der 
Kantenwiederherstellung zu verzichten. Der flexible Polyaspartic-Mörtel verfüllt die 
Fuge und die ausgebrochene Betonfugenkanten in einem einzigen einfachen Schritt.

Einsatzbereiche:
•  Dehnungsfugen in Betonböden

Eigenschaften:
•  Ersetzt gebrochene Fugenränder und 

Fugenmasse in einem Arbeitsgang
•  Starker, flexibler Polyaspartic-Mörtel
•  Widersteht starker Nutzung 

einschließlich Gabelstaplerverkehr
• Einsatzbereit nach nur 8-12 Stunden

Technisches Datenblatt
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SURFACE PREPARATION
Surfaces should be clean, dry and free of all loose material. Wire brushing 
or sweeping is generally sufficient. Watco Bio-D degreaser can be used to 
remove grease and oil. If the surface is damp it can be primed with Watco 
Tack Coat.

PRIMING
The resin content of Watco Concrex® Carbon Fibre is very high. This means 
that a primer is not usually required when filling holes in concrete floors or 
resurfacing rough or damaged concrete. Watco Tack Coat adhesive primer is 
recommended when using Concrex® Carbon Fibre as a thin section screed 
over smooth surfaces. It is also recommended when repairing intricate/high 
impact areas such as broken floor joint edges, and damaged step nosings.  

MIxING
Wear protective gloves. 
The resin and the sand are already pre-blended and is supplied with bottles of 
curing agent, 4 x 100ml in the 10kg pack and 2 x 500ml in the 25kg pack.  

The curing agent is added to the sand/resin at point of use, and once 
mixed the mortar should be used within 15 - 30 minutes depending upon 
temperature. 
If the entire pack of Watco Concrex® Carbon Fibre cannot be used within  
30 minutes, it can be part mixed. To split a pack carefully halve the sand/resin 
(ideally measured by weight), and use half the number of curing agent bottles.
Do not mix inside the plastic bucket. Tip the sand/resin into a mixing tray or 
on a board.
Shake the bottles of curing agent thoroughly until the liquid is a uniform grey.  
Form the sand/resin into a mound and leave a small hole in the middle. 
Empty the curing agent into the hole, ensuring the bottles are completely 
drained. 
Carefully mix the aggregate with the curing agent using a trowel until a 
smooth mortar is obtained, this will take several minutes. The more thorough 
the mixing, the ‘wetter’, smoother and more manageable the mix becomes. 
Alternatively, you can knead the mixture by hand wearing suitable gloves. It is 
important to mix thoroughly until you achieve a consistent colour.  
A ‘Cretangle’ or suitable open pan mixer can be used to mix large quantities. 

STrenGTH
Concrex® is far stronger than concrete. The table shows a comparison (typical figures).

 Curing Times (at 15°C-20°C) Light Traffic Heavy Traffic

 Curing time will be extended by  1 hour 4 hours
 lower temperatures. Do not use  
 below 10°C (see Watco Concrex®  
 Cold Set).

Concrex® Deep Fill

Concrex® Colours

Concrex® Flex Concrex® Deep Fill 
Rapid

Concrex® Asphalt 
Repair

Concrex® Colours 
Cold Set

Concrex® Cold Set Concrex® Sub Zero Concrex® Vertical

Concrex® Deep Fill 
Cold Set

Concrex® Vertical 
Cold Set

Concrex® Coving 
Mortar

Concrex® Acid 
Strength

AlSO AVAIlAblE IN ThE CONCREx® RANGE

PREPARATION & APPlICATION

  Tensile Strength Flexural Strength Compressive Strength

 Watco Concrex®  15.4 MN/m2 55.9 MN/m2 55.2 MN/m2

 Concrete 3.4 MN/m2 6.9 MN/m2 21.41 MN/m2

1 2 3 4

Empty the bottles of curing agent 
onto the sand/resin

Mix thoroughly using a trowel (or 
by hand – it’s easier)

Trowel firmly into the repair Wipe the trowel with white spirit 
to get a good finish

APPlICATION
Trowel the mortar firmly into the repair and finish with a trowel or float. To 
get a good smooth finish, regularly wipe the surface of the trowel with a cloth 
dampened with white spirit.
Watco Concrex® Carbon Fibre is normally applied at 5mm - 50mm thick, 
but repairs can be feather-edged if most of the repair is at least 5mm thick. 

For repairs deeper than 50mm apply in separate layers allowing 6 - 8 hours 
between layers, or use Concrex® Deep Fill which can be applied at  
15mm - 100mm thick in one layer.

SAFETY
Material Safety Data Sheets are available.

Hochbelastbares, flexibles Reparaturmaterial 
für Dehnungsfugen

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.
Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie 
Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von Flexibler Dehnfugen Mörtel.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17
(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 www.www.watco.de  E-mail: info@watco.de
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 www.www.watco.de  E-mail: info@watco.at



Loses Material aus der Fuge kratzen. Die Fugenwände sollten sauber und trocken sein. Entfernen Sie 
Fett- und Ölrückstände mit Watco Tiefenreinigender Entfetter und lassen Sie die Stellen trocknen.
Tipp – Sie können Abklebeband verwenden, um saubere Kanten zu erhalten.
Tiefere Löcher können mit Watco Fugenband oder ähnlichem vorgefüllt werden. Streben Sie eine 
Resttiefe von 25 mm an, die mit dem Flexiblen Dehnfugen Mörtel verfüllt wird.

Wichtig ist, die 3 Komponenten gründlich zu mischen. Leeren Sie den Inhalt der kleineren Dose in die 
größere Dose und mischen Sie alles mit einem Spatelmesser oder einem anderen Werkzeug mit breiter 
Klinge gründlich durch. Sie können eine langsam laufende Bohrmaschine mit Rührquirl verwenden, aber 
schaben Sie die Innenseiten der Dose zusätzlich mit einem Spatelmesser ab.
Gießen Sie die gemischten Komponenten in den äußeren Plastikeimer und fügen Sie unter ständigem 
Rühren nach und nach den Sand hinzu. Sofort auftragen.

Bei Temperaturen von 10-30°C anwenden.
Verwenden Sie eine Kelle, um das Produkt in die Fuge zu füllen und die Oberfläche zu glätten.
Tipp – Es ist einfacher, eine glatte Oberfläche zu erzielen, wenn Sie die Kelle mit einem mit Terpentinersatz 
angefeuchteten Lappen abwischen.
Bei der Verwendung von Abklebeband lassen Sie dieses bis etwa eine Stunde nach der Auftragung kleben, 
bevor Sie es entfernen.

Vorbereitung & Auftragung

Oberflächenvorbereitung

Anmischen

Anwendung

1

2

3

Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. 
Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.

Sicherheit4
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Technisches Datenblatt

Spezifikation

Zusammensetzung Polyaspartic-Mörtel.

Aussehen Grau, seidenmatt.

Anzahl der Komponenten 1 x Härter, 1 x Harz, 1 x Zuschlagsmischung.

Grundierung erforderlich Watco Riss-Fix Flexibel Primer.

Einsatz (Innen-/ 
Außenbereich)

Außen- und Innenbereich.

Werkzeug Kelle, Abklebeband.

Fugenweite/-tiefe Das Produkt kann bei einer Fugentiefe von maximal 25 mm pro Schicht angewendet werden. Die Mindesttiefe beträgt 
5 mm. Tiefe Fugen können bis zu einer Resttiefe von 25 mm mit Watco Fugenband oder einem ähnlichen Material 
vorgefüllt werden. Halten Sie eine maximale Breite von 100 mm und eine minimale Tiefe von 5 mm ein, wenn Sie das 
Produkt verwenden, um eine Fuge mit ausgebrochenen Kanten zu verfüllen.

Geeignet für Beton, Harzdeckschichten und die meisten Fußbodenmaterialien.

Gebindegröße 2,5 l

Reichweite Siehe untenstehende Tabelle.

Härtezeit Planen Sie bei 15-20°C mit 8-12 Stunden bis zur Begehbarkeit und 24 Stunden bis zum Befahren mit Gabelstaplern. 
Niedrigere Temperaturen verlängern die Härtezeiten.

Topfzeit Bis zu 45 Minuten bei 15-20°C.

Haltbarkeit 12 Monate im originalverschlossenen Behälter.

Lagerung Bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C lagern.

Minimale 
Anwendungstemperatur

0°C

Reichweite Die folgenden Werte können als Richtwerte verwendet werden.

Breite (mm) 10 20 30 50 100

Tiefe (mm) 10 10 15 25 25

Meter 25 12,5 5,55 2 1
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