
Flexible
Riss-Versiegelung
Einfach anzuwendender Rissfüller aus
der Kartusche

Watco Flexible Riss-Versiegelung füllt und versiegelt Fugen oder Risse in Betonböden 
von etwa 3 mm bis 25 mm Breite. Sie kann nach 24 Stunden überstrichen werden, aber 
zukünftige Bewegungen des Untergrunds können Haarrisse in der Farbe verursachen. 
Unsere am besten geeignete Beschichtung für Böden, die leichter Bewegung ausgesetzt 
werden, ist Watco Flexicoat. Watco Flexible Riss-Versiegelung hat viele Einsatzbereiche, 
da sie sich mit vielen verschiedenen Untergründen verbindet.

Einsatzbereich:
•  Risse in Beton
•  Umlaufende Dichtungen
• Befahrbare Bodenfugen

Eigenschaften:
•  Einfache Auftragung mit einer 

Standard Kartuschenpistole
•  Flexibel, bewegt sich mit dem 

Untergrund (+/- 25%)
•  Strapazierfähig
•  Ausgezeichnete Haftung, ohne eine 

Grundierung zu benötigen
• ‘Betongraue’ Farbe
•  Schnelltrocknend - klebefrei in unter 4 

Stunden
• Überstreichbar

Technisches Datenblatt

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton 
durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

Need help? Speak to the experts

Farben

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.
Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt 
für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von Watco Flexible Riss-Versiegelung.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17
(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)
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Grau



Fugen und Risse sollten sauber, trocken und frei von Fett und anderen Stoffen sein, die wahrscheinlich die Haftung beeinträchtigen.

Vorbereitung & Auftragung

Oberflächen-vorbereitung1
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Die Temperatur sollte zwischen 5°C und 40°C betragen. Schrauben Sie die Tülle ab und schneiden sie die Spitze der Kartusche ab.
Schneiden Sie die Spitze der Tülle ab, so dass die Austrittsöffnung ungefähr so groß ist wie der Riss breit.
Legen Sie die Kartusche in eine herkömmliche Kartuschenpistole und tragen Sie die Versiegelung auf. Drücken Sie die 
Riss-Versiegelung innerhalb von 10 Minuten nach der Auftragung mit einem passenden Werkzeug nach unten, um vollen festen 
Kontakt zu gewährleisten.

Anwendung2

3
Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Waschen Sie Ihre Hände direkt nach der Anwendung und vor dem Verzehr von Lebensmitteln. 
Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.

Sicherheit
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Spezifikation

Zusammensetzung Einkomponentige, feuchtigkeitshärtende
Polyurethan-Versiegelung.

Aussehen Grau.

Anzahl der Komponenten 1

Einsatz (Innen-/Außenbereich) Außen- & Innenbereich.

Werkzeug Kartuschenpistole.

Geeignet für Asphalt, Metall, Stein, Ziegelstein, Emaille,
Holz, GfK, Kunststoff.

Gebindegröße 310 ml

Reichweite Siehe untenstehende Tabelle.

Härtezeit Klebefrei in unter 4 Stunden. 3mm sind nach 24 Stunden voll ausgehärtet, 6mm nach 48 Stunden (bei 20°C).

Überstreichbar Nach etwa 24 Stunden, abhängig von der Temperatur und Feuchtigkeit.

Reinigung Überschüssige Versiegelung kann einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Voll ausgehärtete 
Versiegelung kann nur durch Abkratzen entfernt werden.

Haltbarkeit 24 Monate in originalverschlossenen Behältern.

Lagerung Behälter nach Gebrauch wieder dicht mit dem Deckel verschließen. An einem warmen Ort lagern. Nicht
einfrieren lassen.
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