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Lebensmitteltaugliche
Bodenbeschichtung

Eine strapazierfahige, zweikomponentige
Bodenbeschichtung fiir den Einsatz in Bereichen
der Lebensmittelverarbeitung und -lagerung

Einsatzbereiche:
» Bereiche der Lebensmittelproduktion
und -lagerung

Watco Lebensmitteltaugliche Bodenbeschichtung verwendet die neueste Polyaspartic-
Harz-Technologie fiir eine qualitativ hochwertige, besonders verschleiltfeste
Beschichtung, die nach EN 71/3 zertifiziert wurde und Lebensmittel nicht beeintrachtigt.

Sie eignet sich perfekt fir Gbliche Bereiche der Lebensmittelverarbeitung und kalte - Kuhlhauser

Bereiche der Lebensmittellagerung, wie begehbare Kihlraume. Sie hartet auch in

tiefgekdihlten Bereichen (bis hinab zu -10°C), in denen herkdmmliche Farben nicht Eigenschaften:

trocknen. - Geprift nach EN 71/3 als nicht-

giftiges Produkt
« Halt starker Nutzung und schwerem

Verkehr stand
FARBEN + Schnelltrocknend, nach nur 5 Stunden
Uberstreichbar
Hellgrau Grau Blau - Kann bei Temperaturen zwischen
-10°C und 30°C aufgetragen werden

+ Ausgezeichnete
. Ziegelrot Signalgelb Chemikalienbestandigkeit

Obwohl wir grolRen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, konnen wir Abweichungen vom Originalfarbton
durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

Sie benotigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit fiir Sie da und unterstiitzt Sie gerne bei der Durchfiihrung lhres Projekts. Wir fihren Sie
Schritt fur Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von Lebensmitteltaugliche Bodenbeschichtung.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17
(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)
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G Oberflachenvorbereitung

Alle Oberflachen miissen eine Temperatur von -10°C oder hoher haben und frei von Eis und Wasser sein. Beton muss
mindestens sechs Wochen alt, absolut trocken und frei von Verunreinigungen sein.

Fett oder Ol sollten mit Watco Bio-Defett (oder einem dhnlichen emulgierendem Entfetter) entfernt werden. Spiilen Sie den
Bereich anschliellend grindlich mit Wasser ab, und lassen Sie ihn trocknen.

Sehr glatter Beton oder Beton mit Zementschleier (einer schwachen, staubigen Schicht) sollte angeschliffen oder mit
Watco Zemprep Schleierentferner angeatzt werden, um eine angemessene Haftung zu gewahrleisten. Der Beton sollte
nach der Behandlung mit Watco Zemprep Schleierentferner griindlich abgewaschen werden. Lassen Sie ihn anschlieftend
gut trocknen.

Wir empfehlen, fligelgeglattete Oberflachen mit Watco Premium Spezial Primer vorzubehandeln. Er muss jedoch vor dem
Uberstreichen vollstiandig ausgehartet sein.

Bereits gestrichene Boden sollten griindlich abgeschliffen werden, um die Haftung zu verbessern und jegliches schwach
gebundenes oder abblatterndes Material zu entfernen. Wir empfehlen, bei bestehenden Beschichtungen zunachst einen
Vertraglichkeitstest auf einer Testflache durchzufihren.

Unterhalb von 5°C trocknet der Boden nur schwierig. Es kann daher erforderlich sein, auf Arbeitsschritte zu verzichten die ein
Benéassen des Bodens beinhalten. Grindliches Abfegen oder mechanisches Birsten kann ausreichend sein.

o Anmischen

Bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C anmischen. Entnehmen Sie die zwei inneren Dosen aus der grof3en auleren
Dose. Rihren sie beide Dosen gut durch und gieBen Sie dann den gesamten Inhalt in die groRe dultere Dose (schaben Sie
die Innenseite der kleinen Dosen dabei ab, um jegliche Rickstande zu entfernen).

Mischen Sie die Komponenten griindlich mit einem Spatelmesser oder einem &hnlichen Werkzeug mit breiter Klinge (ein
Stlick Dachlatte ist perfekt). Mischen Sie weiter, bis Sie eine einheitliche Farbe und Konsistenz erhalten. Mischen Sie nicht
mehr als ein Gebinde auf einmal an. Bei Verwendung eines Mix-Aufsatzes an einer elektrischen Bohrmaschine sollten Sie
zusatzlich ein Spatelmesser benutzen, um ungemischtes Material von der Seite und dem Boden der Dose unterzumischen.
Nicht verdiinnen.

e Anwendung

Bei Temperaturen zwischen -10°C und 30°C auftragen. Das Produkt kann bei niedrigen Temperaturen zahflissiger werden,
wodurch sich die Reichweite reduziert. Das Produkt sollte mit einem Farbroller gut tber die Flache verteilt werden, um die
Reichweite zu maximieren und das beste Ergebnis zu erzielen.

o VOCs

EU Grenzwert flr dieses Produkt (Kat. A/j): 500 g/I. Dieses Produkt enthélt < 80 g/l VOC.

e Sicherheit

Sicherheitsdatenblatter sind erhaltlich.
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Spezifikation

Zusammensetzung

Anzahl der Komponenten

Oberflache

Grundierung erforderlich

Anzahl der Anstriche

Einsatz (Innen-/AuBenbereich)

Werkzeug

Minimale Verarbeitungs-

temperatur

Geeignet fiir

Polyaspartic-Harz basiert.

1 x Harter, 1 x Harz.

Halbglanzend.

Siehe Oberflachenvorbereitung auf Seite 2.

2

Innen- und AuRenbereich.

Farbroller. Kanten mit einem Pinsel streichen.

Minus 10°C.

Beton oder Zementestrichbdden, Asphalt (mindestens einen Monat alt und vollstandig getrocknet), die meisten
bestehenden Beschichtungen und Holz.

GebindegroBe 25|

Reichweite 25m2 pro Schicht pro 2,5 Liter Gebinde. Die Reichweite reduziert sich bei strukturierten oder porésen
Oberflachen oder bei Bodentemperaturen unterhalb von 0°C.

Topfzeit 25-30 Minuten bei 15°C. Hohere Temperaturen reduzieren diese Zeit. Die Topfzeit kann maximiert werden,
indem Sie das angemischte Produkt in eine flache Farbwanne umftillen.

Reinigung Ubliche industrielle Reinigungsmittel.

Werkzeugreinigung

Verwenden Sie Watco Reinigungslosung TH99, um Spritzer zu entfernen oder Werkzeuge zu reinigen, bevor das
Produkt aushartet.

Lagerung Zwischen 10-25°C fur mindestens 12 Stunden vor der Anwendung.
Haltbarkeit 12 Monate im originalverschlossenen Behalter.
Sicherheit Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblatter sind erhaltlich.

Hartezeiten

Lebensmittel missen wahrend der Auftragung und Aushartung aus dem Bereich entfernt werden.

Volle Chemikalien-
bestandigkeit

Uberstreichbar Leichte Nutzung Starke Nutzung

-10°C 30 Stunden 36 Stunden 48 Stunden 7 Tage
0°C 16 Stunden 24 Stunden 36 Stunden 7 Tage
20°C 4-5 Stunden 6-8 Stunden 12 Stunden 7 Tage

Zeiten sind generell abhangig von den Bedingungen vor Ort, aber die obenstehenden Zeiten konnen als Richtwerte genommen werden.
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