
EINSATZBEREICH

•  Alle blanken oder gestrichenen Betonoberflächen oder andere Böden.

EIGENSCHAFTEN

•  Entfernt Öl, Fett und Schmutz effektiv von Beton, als Teil der 
Vorbereitung auf den Anstrich.

•  Biologisch abbaubare, praktisch geruchlose wasserbasierte Formel.

•  Auf gestrichenen Oberflächen anwendbar, ohne die Farbe 
aufzuweichen.

•  Kann im Verhältnis 10:1 mit Wasser verdünnt werden, um einen 
kostengünstigen Reiniger und Entfetter zu erhalten.

BESCHREIBUNG
Eine gute Vorbereitung des Bodens ist wichtig, damit die Farbe gut auf 
dem Boden haftet. Watco Basics Bodenreiniger 2 in 1 ist wasserbasiert, 
einfach in der Anwendung und hochwirksam bei der Entfernung von 
Ölablagerungen, die anschließend einfach abgespült werden können.

B A S I C S

BODENREINIGER 2 IN 1
Entfernt Schmutz und Fett als Vorbereitung  
auf den Anstrich

5 L & 25 L
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E IN  NEUES  SORT IMENT FÜR  B AS ISANFORDERUNGEN 
IN  BEKANNTER  WATCO Q UAL ITÄT

VORBEREITUNG
•  Der Boden sollte trocken sein. 
•  Fegen Sie den Boden ab, um lose Verunreinigungen zu entfernen.

ANWENDUNG
•  Verwenden Sie ihn unverdünnt, um starke Öl- und Fettablagerungen zu 
entfernen.
•  Kann für die allgemeine Bodenreinigung mit bis zu 10 Teilen Wasser 

verdünnt werden.
•  Auf den Boden auftragen. Lassen Sie den unverdünnten Reiniger bei dicken 
Fett- und Ölablagerungen einige Minuten einwirken, um sie aufzuweichen.
•  Schrubben Sie den Boden mit dem Reiniger. Verwenden Sie für kleine 

Bereiche einen harten Besen, oder leihen Sie eine Scheuermaschine, um 
die Reinigung größerer Flächen zu erleichtern.
•  Mit klarem Wasser abspülen und den Boden trocknen lassen.

Reichweite
Starke Verschmutzung mit Fett und Öl: 20 m² pro 5 l
Allgemeine Reinigung: 200 m² pro 5 l, wenn im Verhältnis 10:1 mit Wasser 
verdünnt.
Lagerung
Nicht einfrieren lassen.
Haltbarkeit
24 Monate in originalverschlossenen Behältern.
Sicherheitsdatenblätter sind bei Bedarf  
unter www.watco.de erhältlich.


