
EINSATZBEREICH

• �Betonböden in Lagerhäusern, Produktionsbereichen, Garagen etc.

EIGENSCHAFTEN

• �Verhindert dauerhaft das Stauben von Beton

• �Widersteht Lastwagen, Transportkarren und Fußgängerverkehr

• �Mikronisiertes Acryl dringt in porösen Beton ein

• �Praktisch geruchlose Formel  

• �Stoppt auch das Stauben von Beton im Außenbereich

BESCHREIBUNG
Watco Basics Härter für Betonböden ist eine hochwirksame Methode, 
um das Stauben von Beton zu stoppen. Er dringt in unversiegelten, 
schwachen, staubenden Beton ein und härtet ihn so weit, dass er 
nicht mehr staubt. Bei altem, sich abnutzendem Beton verhindert 
nur eine Schicht Watco Basics Härter für Betonböden eine weitere 
Verschlimmerung. Er verändert das Aussehen von Beton nicht, 
sondern härtet ihn nur. Das Produkt bildet keinen schützenden Film 
auf dem Beton, sondern wird Teil der Betonoberfläche und ist damit 
wartungsfrei. Es kann auf jeglichem staubenden Beton angewendet 
werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, und verlängert so 
auch die Lebenszeit von bereits verfallenden Fußwegen und Zufahrten.

B A S I C S

HÄRTER FÜR BETONBÖDEN
Härtet schwachen, staubigen Beton  
und bindet Staub

5 L & 25 L
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E IN  NEUES  SORT IMENT FÜR  B AS ISANFORDERUNGEN 
IN  BEKANNTER  WATCO Q UAL ITÄT

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
• �Damit das Produkt funktionieren kann, muss der Beton porös sein. 

Gießen Sie im Zweifelsfall etwa 250 ml Wasser auf den Boden. Wenn es 
aufgesaugt wird, ist die Oberfläche geeignet.
• �Schmutz und Staub abfegen. Reinigen Sie den Boden wenn möglich 

nicht nass, da das Produkt in trockene Oberflächen besser eindringen 
kann. Sollte eine Nassreinigung notwendig sein, müssen Sie den 
Boden anschließend vollständig trocknen lassen, bevor Sie das Produkt 
anwenden können.
• �Da der Beton nicht feucht sein darf, sollte die Anwendung im 

Außenbereich möglichst in den trockeneren, wärmeren Monaten erfolgen.

REPARATUR
• �Löcher und abgenutzte Stellen können mit Watco Basics Gießbarer 

Reparaturmörtel ausgeglichen werden.

ANWENDUNG
• �Das Produkt enthält etwas Wasser, das verdunsten muss damit es 

trocknet. Wir empfehlen daher die Auftragung bei Temperaturen oberhalb 
von 10°C und in einigermaßen gut belüfteten Bereichen, um das Trocknen 
zu erleichtern.
• �Die Auftragung ist schnell und einfach und erfordert nur einen weichen 

Besen.
• �Gießen Sie die Flüssigkeit auf den Boden. Verteilen Sie das Produkt mit 

dem Besen auf dem Boden; tragen Sie dort, wo es aufgesaugt wird, mehr 
auf.
• �Der Beton sollte so viel aufsaugen dürfen, wie er nur kann. Geben Sie 

einfach immer mehr Flüssigkeit auf die Oberfläche, bis sie nicht mehr 
aufgesaugt wird sondern anfängt, Pfützen auf der Oberfläche zu bilden. 
• �Fegen Sie Pfützen auf angrenzende Bereiche, so dass die gesamte 

Flüssigkeit aufgesaugt wird.
• �Wichtig! Lassen Sie keine Pfützen der Flüssigkeit auf dem Boden 

verbleiben. Fegen Sie alle Flüssigkeit weg, bis der Boden nur feucht 
aussieht.
• �Damit ist die Auftragung fertig. Warten Sie nur ab, bis der Boden trocken 

ist, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
• �Werkzeug mit Wasser reinigen.

Reichweite
5 l reichen für etwa 30 m²
25 l reichen für etwa 150 m²
Wenn so viel Flüssigkeit aufgebracht wird, bis der Beton nichts mehr 
aufsaugen kann, reicht ein Auftrag.
Trockenzeit
Handtrocken:	 8 Stunden bei 10°C 
	 4 Stunden bei 20°C
Verkehr:	 24 Stunden bei 10°C 
	 12 Stunden bei 20°C
Lagerung
Nicht einfrieren lassen.
Haltbarkeit
24 Monate in originalverschlossenen Behältern.
Sicherheitsdatenblätter sind bei Bedarf  
unter www.watco.de erhältlich.


